
 

 

 

 

 

DynaProx & DynaProx BCR 

新世代非接觸式多元支付整合機 

DynaProx 和 DynaProx BCR 提供新世代非接觸式支付 

整合,將控制器和天線組合設計在一個小尺寸中。  

DynaProx 讀卡器最適合獨立軟件供應商(ISV)、原始設備製

造商 (OEM)、商家、銀行和其他希望構建安全支付、識別和

身份驗證的開發人員讀取和接受條碼、二維條碼 EMV 非接觸

式和 NFC 數據的解決方案。 

適用於信息亭、自動售貨機、無人值守支付終端，甚至帶有可

選支架的檯面部署、非接觸式支付和條碼掃描變得快速、可靠

和安全。 

DynaProx 和 DynaProx BCR 配備了下一代安全技術和 

MagneSafe® 安全架構 (MSA)。設計與架構滿足非接觸式

EMV 3.0、PCI PTS POI v6.1 要求，支持使用 DUKPT 密鑰管

理的三重 DEA 加密。 
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主要特色 

DynaProx 和 DynaProx BCR 易於安裝和配置， 

主要特點包括： 

• Contactless EMV 3.0 approved 

• PCI PTS POI v6.1 approved 

• Optical reading for many 2D and 1D barcodes including 

PayPal and Venmo - DynaProx BCR model required 

• Transducer for audio cues 

• USB or RS-232 interface 

• Hard ATM and common kiosk matching mounting points 

• Optional countertop stands 

• Flexible cable management 

• Triple DEA encryption/DUKPT key management 

• Impact protection - IK 08 

• Ingress protection - IP 65 

• UV resistant plastic 

• NCC Certification  

 

為新市場打造 

非接觸式支付快速、方便，滿足人們的需求新的成長市場。主

要銀行和發卡機構正在投資在非接觸式 EMV 卡和其他條形碼

中。 結合 Apple Pay®、Samsung Pay® 等移動錢包的興起，

Google Pay® 和其他公司，有重大機會可以交付可靠且價格合

理的非接觸式 EMV、NFC 和條碼用於各種部署場景的讀取設

備。更容易整合及簡化開發工作，DynaProx 和 DynaProx BCR 

可用於 USB 或 RS-232接口（通過 USB 供電或單獨供電用於 

RS-232）並與Windows 和 Android 兼容應用程序。 蜂鳴器提

供聽覺反饋持卡人和運營商提供更普遍的注意力。聯繫代表以

找到最適合您應用的產品並取得軟件開發工具包 (SDK) 和應用

程序編程接口 (API)。 
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